
Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Внутренний канальный блок мульти сплит-системы MDV MDTII-
12HWFN8 Free Match

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_mdv_mdtii_12hwfn8

Описание

Канальные блоки инверторной мульти сплит-системы серии Free Match. Канальная сплит-система 
создает комфортный климат в помещении, обеспечивая полноценную вентиляцию за счет притока 
свежего воздуха. Скрытый монтаж в подвесном потолке позволяет установить сплит-систему, не 
нарушая целостности интерьера обслуживаемого помещения. В комплект входят: противопылевой 
фильтр и проводной пульт ДУ. Пять режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, 
автоматический режим.

Особенности и преимущества MDV MDTII-12HWFN8 Free Match:

Средненапорные канальные блоки
3D DC-Inverter стандарта ERP
Фильтр в комплекте
Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
Опциональный ИК ПДУ
Функция Follow me
Клеммы удаленного вкл/ выкл

https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_mdv_mdtii_12hwfn8


Клеммы вывода сигнала аварии
Проводной пульт ДУ в комплекте
Покрытие теплообменника Golden Fin

Характеристики

Страна Китай 

Производитель Китай 

Площадь, м2 35 

Режим работы Холод/тепло 

Охлаждение,кВт 3,52 

Обогрев, кВт 3,81 

Охлаждающая способность, тыс btu 12 

Max расход воздуха, м3/час 600 

Хладагент R32 

ø газовой трубы, дюйм 3/8 

ø жидкостной трубы, дюйм 1/4 

Предварительный фильтр Да 

Авторестарт Да 

Самодиагностика Да 

Теплый пуск Да 

Пульт Д/У Да 

Ночной режим Да 

Авто режим Да 

Напряжение В 220 

Уровень шума, дБа 27 

Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм 200х700х450 

Ширина, см 70 

Высота, см 20 

Глубина, см 45 

Вес, кг 18 

Гарантия 3 года 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


